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Serienumfang
Teleskopierbarer Korbarm
Pendelachse vorne
Endlos-Drehung
Extrabreiter Arbeitskorb
Proportionalsteuerung
4 Bewegungen gleichzeitig
Allradantrieb
Allradlenkung
Hundeganglenkung
Bewegungen X/Y (horizontal, vertikal)
Ausgeschäumte Räder
Differentialsperre
Vorderachse mit Limited-Slip-Differential
Integrierte Diagnosehilfe
Betriebsstundenzähler
Proportionale Kraftstoffvorratsanzeige mit
Anzeige des unteren Grenzwerts
Werkzeugablagekasten
Abschließbare Bedienpultabdeckung
Hupe
Rundumleuchte
Akustischer Alarm und Kontrollleuchte bei
Schrägneigung und Überlast
Entriegelung bei unzulässiger Schrägneigung
Anschlagösen
Elektrische Notpumpe
Vorbereitung 230 V-Anschluss
Totmannpedal

Sonderausrüstungen
Bordeigener Generator (5 kVA)
230 V Anschluss mit FI Schutzschalter
Vorbereitung Druckluftanschluss
Vorbereitung Wasseranschluss
Arbeitsscheinwerfer
Sonderlackierung
Bio-Öl
Warnton bei allen Bewegungen
Warnton beim Fahren
Katalysator

Wegfahrsperre mit Codesicherung
Sicherheitsinspektion vor Erstinbetriebnahme
Sicherheitsgurt

280 TJ
Arbeitshöhe 27.75 m
Plattformhöhe 25.75 m
Seitliche Reichweite 21.45 m
Korbarmdrehwinkel +70°/-70°
Korb drehen +90°/-90°
Schwenkbereich des Oberwagens endlos

Tragfähigkeit 350 kg (3 Pers.)
240 kg (2 Pers.)

Arbeitskorb (Breite x Länge) 2.30 x 0.90 m
1. Gesamtbreite 2.43 m
2. Gesamtlänge 11.35 m
3. Gesamthöhe 2.75 m
4. Gesamtlänge eingefahren (zum Abstellen) 8.04 m
5. Gesamthöhe eingefahren (zum Abstellen) 2.72 m
6. Wenderadius innen 2.00 m
7. Wenderadius außen 4.33 m
8. Wenderadius über Arbeitskorb 9.75 m
9. Bodenfreiheit 43 cm
10. Radstand 2.80 m
Fahrgeschwindigkeit 4.70 km/h
Arbeitsgeschwindigkeit 0.80 km/h
Steigfähigkeit 40%
Max. zulässige Schrägneigung 4°
Bereifung 385/45-28
Antriebsräder 4
Lenkräder 4
Gewicht
(je nach Ausstattungsumfang)

16500 kg

Motor KUBOTA V2403-M
Leistung 45 PS
Geräuschpegel (LwA) 105 dB

7.34
m



“ ich arbeite
sorglos auf
Großbaustellen. ”
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280TJ

Teleskop-bühnen
Geländegängigkeit
Mit ihren verschiedenen Lenkungsarten können die TJ-Modelle
auf jedem Untergrund Hindernisse umfahren und überwinden.
Diese Arbeitsbühnen haben ein deutlich geringeres Gewicht und
sichtbar geringere Abmessungen (weniger Bodenverdichtung
und leichterer Transport) als die direkt vergleichbaren Maschinen
der Mitwettbewerber. Die Achsen in verstärkter Ausführung,
die Pendelachse, der Allradantrieb und die Differentialsperre
gewährleisten maximale Mobilität und Sicherheit auf jedem Gelände.

Schnelligkeit
und Sicherheit der bewegungen
Ein echter Zeitgewinn für Sie: Das Hochfahren der Plattform
erfolgt durch proportionale, gleichzeitige Steuerung der
Bewegungen, die mehr Flexibilität und Schnelligkeit bieten. In
nur wenigen Sekunden sind Sie an Ihrem Einsatzort.
Über eine elektronische Steuerung der Bewegungen kann
eine lineare Geschwindigkeit des raumfesten Arbeitskorbes
erreicht werden (der Arbeitskorb bewegt sich mit der gleichen
Geschwindigkeit, egal ob der Teleskop ausgefahren ist oder nicht).

ausgezeichnete reichweite
Unsere Arbeitsbühnen verfügen am Auslegerfuß über ein
Gelenksystem, das für eine verblüffende seitliche Reichweite
sorgt. Dank eines Teleskopauslegers können Sie hoch liegende,
weit entfernte Arbeitsbereiche erreichen, indem Sie ganz
einfach die Hindernisse umfahren. Die Maschine ist überdies mit
einem System ausgerüstet, mit dem Sie gleichzeitig die Hebe-
und Teleskopbewegungen ansteuern und damit Vertikal- und
Horizontalbewegungen ausführen können (um beispielsweise
direkt unter einer Raumdecke entlang zu arbeiten).

Industriebau Werft

n Rohbau (Tragwerkskonstruktion)
n Reinigung, Sandstrahlen
n Baumpflege
n Event-Management
n Werften
n …

Haupteinsatzgebiete
der Modelle TJ
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“ in so großer Höhe
zu arbeiten, ist in meiner
branche zu einem
Muss geworden. ”
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Baumpflege Reinigung

Teleskop-bühnen
arbeitskomfort
In dem groß bemessenen Arbeitskorb mit bis zu 350 kg
Tragfähigkeit können Sie bis zu 3 Personen samt Material in die
Höhe befördern. Weil Sie dadurch die Arbeitszyklen reduzieren,
steigern Sie Ihre Produktivität. In den Ablagefächern (1,80 m
lang) können Sie sperriges Material, wie z.B. Neonröhren,
verstauen. Die TJ-Modelle sind ebenfalls mit dem intuitiven
und ergonomischen Bedienstand ausgerüstet.

Wartung und Sicherheit
Wir haben die speziell entwickelte, erprobte und bewährte
Technik der Modelle ATJ (Gelenkbühnen) insgesamt auch für
die Teleskopbühnen übernommen: die CAN-BUS-Technologie
sowie alle Schutzvorrichtungen, die die Auflagen der
EU-Sicherheitsvorschriften erfüllen (elektrische Notpumpe,
Totmannpedal usw.).
Da der Motor schwenkbar gelagert ist, können die
Kundendiensttechniker mühelos und leicht an alle Komponenten
und Betriebsstoffe gelangen.

energieersparnis
Ein bordeigenes System sorgt für eine bessere Steuerung der
Motordrehzahl in Abhängigkeit von den Anforderungen der
Arbeitshydraulik. Durch dieses einzigartige System kann der
Leistungsbedarf optimiert werden, was den Schadstoffausstoß
und den Kraftstoffverbrauch verringert.

280TJ

n Rohbau (Tragwerkskonstruktion)
n Reinigung, Sandstrahlen
n Baumpflege
n Event-Management
n Werften
n …

Haupt einsatzgebiete
der Modelle TJ
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