Tragkraft
(auf Stltzen) 500 mm
vom Gabelriicken

Hubhdhe

Bereifung

Gabelzinken (mm)
Lange x Breite x Starke

Bremsanlage
Betriebsbremse
Parkbremse

Motor

Typ

Hubraum

Leistung (ISO/TR 14396)
Max. Drehmoment
Kihlsystem

Einspritzung

Fahrantrieb

Fahrtrichtungswahl
Vorwarts-/Riickwartsgange
Max. Fahrgeschwindigkeit

Niveau-Ausgleich

Federung

4 Stiitzen

Totale, kontinuierliche Drehung

Hydraulik

Kolbenverstellpumpe:
variabler Férderstrom (Load Sensing)

Zahnradpumpe

Bedienelemente

Behdlter
Kihlsystem
Motordl
Hydraulikél
Kraftstoff

Leergewicht (mit Gabelzinken)
Gesamtbreite

Gesamthdhe

Gesamtlinge

Bodenfreiheit

Zugkraft unter Last
Gerduschpegel innen LpA
Gerduschpegel auBen LWA

Schwingungen auf das Hand-Arm-System

Sicherheit

MRT 3050

kg = 4999kg = 4000 kg

20.60 m

18 - 22.5

1200 x 150 x 50

Olbad Lamellenbremse mit Bremskraftverstarkung
an Vorder- und Hinterachse

negative Art

MERCEDES-BENZ —PERKING—
OM 904 LA (EURO 3) —HO6DECETAEURE3Y
4 Zyl. - 4250 cm? 52 —E600-em’
150 PS/110 kW 2H6-PSH5RW
1200 bis 1600 U/min: 580 Nm bei-+468-tfmin-932-Nm
wasser
direkt

hydrostatisch mit Leistungsregler (Verstellpumpe
und hydrostatischer Verstellmotor)

elektromagnetisch

2/2 —powershift—
36 km/h* 4Ok
eau-Ausgles

an Vorderachse +/- 8° (15%) seitli und

inA#ngsrichtung (3

Pendel-Hinterachse mit autom. hydraulischer Sperrung
bei der Drehung (+/- 7,5°)
hy Jmatiscimit
on. Uber

Doppelteleskop —Breifachteteskep-

einzeln oder gleichzeitig zu betatigen

Oberwagen gelagert auf doppeltem Drehkranz mit
Innenverzahnung. Drehsystem mit Negativbremse

3 Pumpen 160 I/min - 270 bar

2 elektrohydraulische Joysticks mit
Proportionalansteuerung aller Bewegungen

181
151
200 |
230 |

3101

45350kg | 16095 kg

243 m
3.11m
6.78 m
0.37 m
8200 daN

22860 kg

606

10500 daN
79.7 dB
104 dB
< 2.5 m/s?

— 106 0B

Laststatuskontrollsystem serienmédBig (Norm fiir mobile Krane)
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Dieser Prospekt enthlt die Beschreibung der Ausfiihrungen und méglichen Konfigurationen von Manitou-Produkten, die sich in ihrer jeweiligen Ausriistung unterscheiden kénnen. Die in diesem Prospekt dargestellten Ausriistungen kénnen je nach Ausfiihrung zur
Grundausstattung oder zur Sonderausriistung gehéren oder nicht erhéltlich sein. Manitou behalt sich das Recht vor, die beschriebenen und dargestellten Spezifikationen jederzeit und ohne Vorankiindigung zu &ndern. Die angegebenen Spezifikationen sind fiir den
Hersteller nicht bindend. Fiir weitere Einzelheiten wenden Sie sich bitte an Ihren Manitou-Héndler. Das Dokument ist vertraglich nicht bindend. Die Darstellung der Produkte ist vertraglich nicht bindend. Die Liste der Spezifikationen ist nicht erschopfend. Die Logos
sowie das visuelle Erscheinungsbild des Unternehmens sind Eigentum von Manitou und diirfen ohne Genehmigung nicht verwendet werden. Alle Rechte vorbehalten. Die Fotos und Zeichnungen in dieser Broschire dienen nur zur Information und als Anhaltspunkt.
MANITOU BF SA - Aktiengesellschaft mit Aufsichtsrat - Firmenkapital: 39 547 824 euro - 857 802 508 RCS Nantes
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MRT 2150 + Privilege
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Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen Frontal auf Réddern
mit Gabelzinken mit Gabelzinken
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EffiziehzZialighochstemiNmeat

Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen
mit Seilwinde 5000 kg mit Kranausleger 1500 kg
50 60 70 78 50 60 70 7\8
23 ‘ 23 \‘ ‘
22 22 -
21 211 —9¢
202y 20
19 19
40
18 8
40
R 19
16 16
16 15
14 14
13 113
42 1
11 11
10 10
9 a 9
w8 N
7 v
6 — 6 —
b S 8 5 1
‘3\ 10
w4 [ 8 g \4\
38l 3
81 ° |
2 | T 2 o
| —
1 — fl 0—1 3
o pe=: : — pe=!
N e s A \ | NEEEEEEEEEEEEEN \ |
1915171615141312111098765‘43210m 2130191817 161514 1312 1110 9 8 ¥ 6 6 4 3 2 1 0 m
178 48 20.1 71
Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen Drehung auf ausgefahrenen Stiitzen
mit Arbeitsbiihne 365/1000 kg 3D positiv/negativ
I N N
500 60° " .
2 o 1= N
23 30 \
22 ii 30.2m
21 27 \\
400 Lol L N . /_\\{
Nl == ® [
21
18 o] |
17 20— \
19 —— I N |
16 18 —1— L
1 / Mun 200 kg 1
300 / = w0 1
Ny o b EE
13 X ) N N
12 n = v I
11 (D) - HEn Il
200 10 g g j*f ml
5 £ = N ]
= - N N = -y NEE N
8 sl T 11
7] ] .
woo |8 |8 u o
sl | < Nl
4 o
3 0.6 m . ::
0° 2 T 6
T EE p== :
-10
m ‘ ‘ -11 T B
17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 m E
12.1 m (Arbeitsbiihne 1000 kg) 14
15'0 m (Ar="-:- i 365 kg) mZZ 21 2019 181716 1514 13121110 9 8 7 6 5 4 3 2 1 -1-2-3-4-56-7-8-9m

201m



	MRT2150PRIVILEGE_de.pdf
	700474DE_B_0213_MRT_P_PLUS 24
	700474DE_B_0213_MRT_P_PLUS 25

