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Nacelles élévatrices - Série IM 80




Utilisation en intérieur
(intérieur / extérieur pour la
IM 5980 EX)

S Les +

= [raction electrigue’s eonsemmiation’ plus faible; meilleure autenemie
et traction.

> [e nombreuses piEEes sent EommuUnEs'a toute [a gamme.

= Tous les €lements sont contenus dans [e ehassis et sont faciles
d'acees. Hien ne reste a exterieur.

> La naeelle eiseauxIM 73880 est [a plus eompacte et [Egere du marehe
peur une hauteur de travall de 9:20 m avee des performanees sans
peStrictions.

> L3 nacelle IM4680 fait seulement 985 kg, et une hauteur replice de
seulement 2 m.

> [eplacement a'hauteur maximale & pleine eharge:
> Vitesse de deplacement et inelinaison exeellentes:

> (apaeite et nombre de persennes  maximales auteriSEes sup
lextension de |a'plateforme:

> Grande rigidite du chassis et des eiseatx.

M Les equipements standards

> [raction lectrigue sur les roues avant

> Freins negatifs de stationnement électromagnétiques a debrayage
electrique

> Birection a 90°

> Extension manuelle de |a plateforme (1 m)

> Descente manuelle de secours

> Vanne de blogage sur e Verin

> Battenies 24 V - 185 Ah (E5)

> Chargeur de batterie avec arrét automatique

> Avertisseur sonore des manoeuvres, klaxon, compte-heures
= Capteur d'inclinaisen avee blocage manoeuvre et alerte

> Deéblocage mecanique de la traction pour le remorguage de Secours
> Houes pleines en eaoutehoue anti-marguage

> Protections electrigues contre le cisaillement

> Protegtions anti-basculement

> Dispositif de controle batteries avee protection eontre les basses
tensions

> Garde-conps rabattables

> Bapteur de sureharge

> Marquage CE - EN 280

> Predisposition cable peur ligne 238 V

> Byrophares

> Commandes praportiennelles avee dispositifide diagnestic

d Les options

> Kit ligne 230 V avee prises et disjoncteur
> Kit 2°™ gyrophare

> Air comprimeé sur la naeelle

> Batterie GEL

i  Console de
i commande simple et
{ intuitive

*' Direction a 90°




Possibilité de travailler avec 2 personnes sur :  La plus compacte et légére du marché. :
I'extension a hauteur et charge maximales i Elle permet de travailler 8 9.20 m de haut 7
’ " N — : i sans aucune restriction H

_ Large espace de travail
i grace au systéme télescopique

' Extension manuellede 1 m

Iz

i version 5980EX

[ B enextérieur ;

PR !en intérieur

IM 5980
IM 5980 EX

7,80 m

» Garde-corps
: rabattables
: manuellement

" Tous les composants
i du moteur sont
i facilement accessibles
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IM 4680 / IM 5980 / IM 7380
UTILISATION EN INTERIEUR
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= IM 5980 EX
UTILISATION EN EXTERIEUR
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NBCEHGS élévatrices IM 4680 IM 5980 |IM5980EX| IM 7380 g
Nombre de ciseaux 3 %’3
Longueur mm 1 850 é
Largeur mm 800 é
A mm 4500 g
B mm 6 500 E
c mm s0/22 | sgo/22 g
D mm 1990 i
E mm 870 E
F mm 1600 3
Charge admise kg 230 é
Charge admise sur I'extension kg 230 2
Nombre de personnes admises 2 :‘:’
Moteurs électriques traction VAW g
Centrale hydrauligue de levage VAW §
Batteries traction V/Ah ‘E:
Poids batteries kg _;f
Chargeur de batteries V/A %
Capacité réservair huile | é
Vitesse de déplacement maxi kmv/h é,
Vitesse de déplacement en sécurité kmvh ‘"?-'
Pente maxi. % §
Rayon interne de braquage m é
Rayon externe de braguage m g,
Dimensions roues mm 2
Type de raues 8
Inclinaison maxi. latérale / longitudinale degrés 3

Poids total kg 995 l
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