Aus- und Ubersteigen aus Arbeitsbihnen

und Arbeitskorben

Verlassen des Gerats in angehobenem Zustand
z.B. Hubarbeitsbuhnen, Krankorbe,

Multifunktionsgerate etc.

Aus- und Ubersteigen auf
angrenzende Bauteile ist
grundsatzlich nicht erlaubt.
Die Arbeitsbiihne oder der
Arbeitskorb dient als Ar-
beitsplatz und ist keine Auf-
stiegshilfe, kein Aufzug und
kein Kran!

1: Eine sichere Alternative zu einer 85m Kletterpartie zum
Fachwerkknotenpunkt des Bogentragwerks ist der
Ein- und Ausstieg aus einem Kran-Arbeitskorb oder einer Hubar-
beitsbiihne (> landerspezifische Regelungen beachten!)

Hinweis: Bestehende nationale Bestimmungen bleiben vom Inhalt dieses Dokuments unberiihrt - Der deutschsprachige Originaltext dieses Dokumentes ist nur auf www.bauforumplus.eu/absturz hinterlegt

Ausgangslage:
[1Die Benutzung von PSA gegen
Absturz als Riickhaltesystem fiir

das Arbeiten im Korb ist Stand der
Technik.

[1Betriebsanleitungen der Hersteller
sehen ein Verlassen des Arbeits-
korbes nur in Grundstellung des
Gerats zum Ein- und Aussteigen
am Boden vor.

Ausnahme

[ODas Verlassen des Gerats in er-
hohter Position unter Berlcksich-
tigung der zusatzlichen Risiken
darf nur dann erfolgen, wenn eine
spezielle schriftliche Gefahr-
dungsbeurteilung zeigt, dass dies
die sicherste und geeignetste Me-
thode zur Erreichung des Arbeits-
platzes ist.

O st ein Auf-, Uber- und Aussteigen
aufgrund von Montagevorgangen,
baulichen Konstruktionen etc. un-
abdingbar und die Gefahr ander-
weitig hoher, kann dies in Aus-
nahmesituationen unter nachste-
henden Voraussetzungen zulas-
sig sein.

D-A-CH-S ist eine internationale Arbeitsgruppe von Experten aus
Deutschland, Osterreich, Schweiz und Stdtirol, deren Ziel es ist,
eine ldndertibergreifende Vereinheitlichung der Regelungen fiir

Absturzsicherungen an hochgelegenen Arbeitsplatzen anzustreben. Absturzsicherung

Voraussetzung fur Aus- und Einstieg

1 Durch die Aus- und Einstiegsmethode dirfen keine zusatzliche dynamische
Krafte entstehen. (Beispiel: durch Springen etc. beim Aus- und Einsteigen
kann eine Teleskopblihne umkippen > Peitschen / Wippeffekt).

[0 Beauftragte Personen mussen fir diese Situation anhand einer gesonderten
Betriebsanweisung unterwiesen und geschult sein:

o Geratebenutzung nach Herstellerangaben und geltenden Standards

o Einsatz von PSA gegen Absturz und Rettungsausriistungen
nach gangigen / geltenden Standards

o Unterweisung zur Aus- und Einstiegsmethode gemass projektspezifischer
Arbeitsanweisung.

[0 Das Gerat muss ausschliesslich fur diese Arbeiten zur Verfigung stehen und
darf im Moment des Aus- und Einstiegs nicht bewegt werden.
- unbeabsichtigtes Betatigen der Steuerung ausschliessen (z.B. NotAus)!

L] Eine zweite Person bleibt standig im Korb und Uberwacht die ausgestiegene
Person. Sie ladt die ausgestiegene Person an identischer Gerateposition wie
beim Ausstieg wieder ein! (Lastmoment beachten!)

[] Rettungsgeratschaften werden im
Arbeitskorb mitgeflihrt um eine
Rettung durch eigene Mittel si-
cherstellen zu kénnen.

[ Sicherstellung einer wirksamen
Kommunikation zwischen Boden-
personal und den in der Hohe ar-
beitenden Personen.

[ Beim Aus- und Einstieg: Sicherung
durch PSA gegen Absturz z.B. un-
ter Verwendung eines zweistran-
gigen Verbindungsmittels mit Fall-
dampfer und Systemlange von
max. 1.80m an einem ausreichend
tragfahigen Anschlagpunkt
(> 6 kN) am Bauwerk / Konstrukti-
on (nicht am Korb!).

1 Der Bereich um die Hubarbeitsbihne
muss frei von Fahrzeugverkehr sein.

2: Alternative zu Bild 1: Zugang mittels Hubarbeitsbiihne
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Zusatzllche Punkte |n der Gefahrdungsermlttlung D-A-CH-S ist eine internationale Arbeitsgruppe von Experten aus -Inl I

Deutschland, Osterreich, Schweiz und Siidtirol, deren Ziel es ist,

(Betrachtung zusatzlicher Risiken aus dem Uberstiegsvorgang) eine landeriibergreifende Vereinheitlichung der Regelungen flr Fachgruppe D-A-CH-S
- ] ) Absturzsicherungen an hochgelegenen Arbeitsplatzen anzustreben. Absturzsicherung
[J Verletzungsrisiko beim Auffangvorgang durch den Einsatz der PSA gegen
Absturz beim Ein- / Aussteigen und der Arbeit ausserhalb des Korbes. Aus- und Einstiegsvorgang:
(Absturz'—, .Sturzraum- L_J_nd Rettung.sszenarle"n). . 1. Aussteigende Person sichert sich an héher gelegener Anschlageinrichtung
[ Absturzrisiko durch gedffnete Arbeitskorb-Ttren / Zugange. ausserhalb des Arbeitskorbs (z.B. Tragstruktur / EN795 Anschlagpunkt)
0 Klemmestellen, Abgleiten, Erschrecken infolge plotzlicher Bewegungen des 2. Lést sich im Arbeitskorb vom Anschlagpunkt

Gerats (z.B. infolge Entlastung des Teleskopauslegers beim Aussteigen).

. 3. Person steigt aus, erledigt Arbeit,
[0 Herabfallen von Material und Werkzeug.

eine Person bleibt immer im Korb
4. Person steigt an gleicher Stelle zuriick in Arbeitskorb
5. Sichert sich im Arbeitskorb am dafiir vorgesehenen Anschlagpunkt

Auswahl eines geeigneten Gerats 6. Lost Sicherung von Anschlageinrichtung ausserhalb des Arbeitskorbs

O Zur Sicherung im Korb muss das Gerat (iber vom Hersteller definierte An- Ein Fangstoss auf den Arbeitskorb muss w///]| Q
schlageinrichtungen fir PSA gegen Absturz verfugen. ausgeschlossen werden, weil dadurch “|

[0 Hohe und Reichweite nur maximal zu 75% ausnutzen! das Gerat unter Umstanden _

[0 Das Gerat muss (iber eine ausreichende Tragfahigkeit verfiigen. zum Umsturz gebracht werden
- Erforderliche Nutzlast, mind. zwei Personen, Werkzeuge und Ausriistung. kann.

[ Arbeitsbithnen mit Schiebe- oder Drehtliren verwenden.

[0 Hubarbeitsbihnen moglichst mit schwenkbarer Arbeitsbihne verwenden, da
sich diese flur einen erleichterten Zugang zur Ausstiegsseite ausrichten lassen.

Relevante Normen und Regeln
OO EN 363 Personliche Absturzschutzsysteme

COJEN 280 Fahrbare Hubarbeitsbiihnen

O BGI 720 Sicherer Umgang mit fahrbaren Hubarbeitsbiihnen
[0 BGG 966 Ausbildung und Beauftragung der Bediener
[0 BS 8460 Safe use of MEWPs, Annex B

Weitere Randbedingungen:

0 Zwischen der Arbeitsbiihne und dem an-
grenzenden Baukorper sollte stets ein verti-
kaler Abstand von mindestens 12 cm beste-
hen. (Quetschgefahr bei der Gerate-
Entlastung infolge Ausstieg aus dem Korb)
Der Arbeitskorb muss beim Ausstiegsvor-
gang fixiert sein, so dass ein wegpendeln
verhindert wird.

[0 Festlegung eines geeigneten Anschlagpunk-
tes auf dem Baukorper (Gebaude, Trager,

Konstruktion etc.) durch den Vorgesetzten. 4 Multifunktionsgerat mit schwenkbarem Arbeitskorb und

geeigneten Zustiegstlren.

3 Teamarbeit bei komplexer Stahlbaumontage
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Formular Arbeitsvorbereitung Aus- & Uberstieg:
Aus- und Ubersteigen erfolgt nur, weil folgende Kontrollpunkte mit einem klaren Ja bestatigt
werden kdnnen.

Voraussetzung:

L1 Die schriftliche Gefahrdungsermittiung zeigt:
Das Aus- / Ubersteigen ist die sicherste Methode um diese Arbeit auszufihren.

[0 Die landerspezifischen Anforderungen werden eingehalten.
- Nachfragen bei der zustadndigen Behodrde
Instruktion des Personals

[0 Die betroffenen Personen sind fiir diese Situation nachweislich instruiert
Die Aus- und Einstiegsmethode erfolgt gemass projektspezifischer Arbeitsanweisung
(muss am Arbeitsplatz vorgelegt werden kdnnen).

0 Die betroffenen Personen sind im Umgang mit dem Gerat nach Herstellerangaben und
geltenden Standards instruiert (inkl. Definition Anschlagpunkte).
PSA gegen Absturz und Werkzeug

O Der Einsatz von PSA gegen Absturz und Rettungsausriistungen erfolgt nach gelten-
den Standards (Ausbildungsdauer mind. 1 Tag).

0 Die Systemlange des Verbindungsmittels betragt max. 1.80m. (inkl. Karabiner etc.)
[0 Tragfahige Anschlagpunkte auf dem Baukorper sind vom Vorgesetzten festgelegt.
O Mitgenommene Bauteile und Werkzeuge sind gegen Herunterfallen gesichert

Gerateauswahl

Das Gerat verfugt Uber vom Hersteller definierte Anschlageinrichtungen fiir PSAgA
Die Arbeits-Hohe und -Reichweite wird nur zu maximal 75% ausgenutzt.

Die zulassige Nutzlast betragt mehr als zwei Personen + mitgefihrtes Werkzeug etc.
Die Arbeitsbihne verfligt Uber eine Schiebe- oder Drehtlre (Arbeitskorb nicht).

O oooad

Die Arbeitsbuhne verfligt moglichst liber einen schwenkbaren Korb

Uberstieg

Das Gerat steht ausschliesslich fir diese Arbeiten zur Verfligung

Das Gerat wird im Moment des Aus- und Einstiegs nicht bewegt.

Eine zweite Person bleibt im Korb und Uberwacht die ausgestiegene Person.
Die ausgestiegene Person wird an identischer Gerateposition wieder eingeladen
Beim Aus- und Einstieg entstehen keine zusatzlichen dynamische Krafte

Es wird stets 12cm vertikaler und horizontaler Sicherheitsabstand respektiert.
Der Arbeitskorb wird von der zweiten Person immer bestmdglich stabilisiert.

OooooOoooaod

Rettung
OO0 Rettungsgeratschaften werden im Arbeitskorb standig mitgefiihrt.

[0 Eine wirksame Kommunikation zwischen Bodenpersonal und den in der Hohe arbei-
tenden Personen ist standig sichergestellt

Hinweis: Bestehende nationale Bestimmungen bleiben vom Inhalt dieses Dokuments unberiihrt - Der deutschsprachige Originaltext dieses Dokumentes ist nur auf www.bauforumplus.eu/absturz hinterlegt

D-A-CH-S ist eine internationale Arbeitsgruppe von Experten aus
Deutschland, Osterreich, Schweiz und Siidtirol, deren Ziel es ist,
eine ldndertibergreifende Vereinheitlichung der Regelungen fiir
Absturzsicherungen an hochgelegenen Arbeitsplatzen anzustreben. Absturzsicherung
Dieses Formular erhebt keinen Anspruch auf Vollstéandigkeit und ist bei Bedarf mit
Folgeseiten zu ergénzen

Begriundung Ausnahmefall

(Projekt, Alternativmethoden, Expositionszeit etc.)

Gefahrdungsermittlung projektspezifisch:

GS: Gefdahrdungssituation, GE: G-Ereignis Massnahme

GS:
GE:

GS:
GE:

GS:
GE:

GS:
GE:

GS:

GE:

Weitere Bemerkungen:

Bestatigung:

Firma: (Blockschrift) Verantwortliche Person: (Blockschrift)

Datum: Unterschrift:

Stand: Juni 2012
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